


 Klasse iPF5100 17” (43,18 cm)
 Blæktype LUCIA pigmentbaseret blæk, 12 farver
  (mat sort, sort, fotocyan, cyan, fotomagenta, magenta, gul, rød, grøn, 

blå, grå, fotogrå)
 Maksimal printopløsning 2400 x 1200 dpi
 Printhastighed (A2-rulle) 
 Alm. papir  0:41 (kladde)
 Coated papir 1:14 (standard)
 Glossy Photo Paper 
 (blankt fotopapir) 2:19 (standard)
 Størrelse og vægt (netto)
 B x D x H (mm), (kg) Hovedenhed med palle: 1140 x 914 x 675 mm, Vægt ca.: 75 kg
 Strømforsyning  
 Indgangsspænding AC 220 – 240 V (50/60 Hz), AC 100 – 120 V (50/60 Hz)
 Strømforbrug 100 W eller mindre
 Strømforbrug ved standby
 (ved lav strømstatus)
 220 – 240 V 6 W eller mindre (9 W med IEEE1394 monteret)
 Slukket tilstand (standby) 1 W eller mindre
 Driftsmiljø Temperatur: 15 – 30º C, luftfugtighed: 10 – 80 % (kondensfri)
 Lydniveau 
 Lydtryk Drift: 51 dB (A) eller mindre, Standby: 35 dB (A) eller mindre
 Lydintensitet Drift: 65 dB eller mindre
 Display på betjeningspanel Stor LCD-skærm: 16 kolonner x 1 række, 11 taster, 5 LED
 Sprog på LCD Amerikansk-engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, kinesisk 

(simplificeret), koreansk, japansk (kanji)
 Interface USB 2.0 Hi-Speed 
 Type Indbygget
 Status Full Speed (12 Mbit/sek.), High Speed (480 Mbit/sek.), Bulk transfer
 Stiktype Serie B (4 ben)
 Ethernet-type Indbygget
 Standard IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX / Auto Negotiation, 

IEEE 802.3 x Fuld dupleks
 Protokol IPX/SPX (Netware 3.2(J), 4.1(J), 4.11(J), 4.2(J), 5.0(J), 

5.1(J) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
 IEEE1394 (tilbehør) 
 Type  Hukommelseskorttype
 Standard IEEE1394 – 1995, P1394a, Halv dupleks, Data/Strb differential, seriel
 Dataoverførselshastighed  100 / 200 / 400 Mbit/sek.
 Stiktype I overensstemmelse med IEEE1394 – 1995, 6 ben, ingen 

strømforsyning
 Understøttede operativsystemer Windows 2000, XP, Vista 32 bit/64 bit,
  Macintosh OS 9, OS 10, Leopard
 Medfølgende software ImagePROGRAF printerdriver 2007 (Win/Mac), imagePROGRAF Status 

Monitor, Media Configuration Tool, Print Plug-in for Photoshop, Print 
Plug-in for Digital Photo Professional, Digital Photo Front-Access, 
PosterArtist Lite

 PRINTHOVED
 Model PF-03
 Type Bubble Jet behovsbestemt blækdosering
 Printhovedkonfiguration 6 integrerede farver (6 chips pr. printhoved x 2 printhoveder)
 Dysestørrelse 1200 dpi x 2
 Dyser pr. chip 2560 dyser pr. chip
 Dråbestørrelse 4 pl pr. farve

 BLÆKTANK
 Model PFI-101 (130 ml, cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, rød, 

grøn, blå)
  PFI-103 (130 ml sort, mat sort, grå, fotogrå)

 MEDIEHÅNDTERING
 Rullepapir Enkelt rulle, ilægning bagfra, frontlevering
 Enkeltark Kassette, frontilægning, frontlevering
  (manuel fremføring med låsehåndtag til medier)
 Medietype  
 Rullemedier Standardpapir 80 g/m², 90 g/m²,
  Mat coated papir 90 g/m², 120 g/m², 140 g/m²
  Ekstra mat coated 180 g/m², Opaque Paper 120 g/m²,
  High Resolution Graphic Paper – Self Adhesive 140 g/m²,
  High Resolution Barrier Paper 180 g/m²,
  Glossy Photo Paper 190 g/m², 240 g/m²,
  Instant Dry Paper Glossy 200 g/m², Instant Dry Paper Satin 200 g/m²,
  Photo Paper High Gloss 255 g/m², Photo Paper Semi Matt 255 g/m²,
  Photo Paper Pearl 260 g/m², Photo Realistic Paper 210 g/m²,
  Heavy Weight Glossy Photo Paper 300 g/m²,
  Heavy Weight Satin Photo Paper 300 g/m²,
  Commercial Proofing Paper 200 g/m²,
  Commercial RC Proofing Paper 210 g/m², 270 g/m²,
  Glossy Proofing Paper 195 g/m²,
  Semi Glossy Proofing Paper 195 g/m², 255 g/m²,
  Art Paper Extra Smooth 250 g/m²,
  Premium Art Paper Embossed 225 g/m²,
  Premium Art Paper Smooth 225 g/m², 

Water Resistant Art Canvas 340 g/m².
 Medieformat 
 Rullepapir (bredde) ISO: A3, A2, andre: 8”, 10”, 14”, 16”, 17”, B4, B2, 300 mm, A3+
 Enkeltark ISO: A4, A3, A3+, A2, B4, B3, B2, DIN: C4, C3, C2, JIS: B4, B3, B2,
  ANSI: 8,5 x 11”, 8,5 x 14”, 11 x 17”, 13 x 19”, 17 x 22”,
  ARCH: 9 x 12”, 12 x 18”, Foto: 14 x 17”, 12 x 16”, 10 x 12”,
  10 x 15”, 8 x 10”, 16 x 20”, (amerikansk fotostørrelse), 

Plakat: 20 x 30”
 Medietykkelse Rullepapir og enkeltark: 0,08 – 0,8 mm, 

manuel fremføring forfra: 0,8 – 1,5 mm
 Rullepapirets største
 ydre diameter 150,0 mm
 Mediets kernestørrelse Rullekernens interne diameter: 2” / 3”
 Mediebredde Rullepapir: 203 – 432 mm
  Enkeltark: 203,2 – 432 mm
 Mindste printbare længde 203 mm
 Største printbare længde Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af operativsystem og 

anvendelsesform)
  Enkeltark: 1,6 m
 Margener (top, bund, sider)  
 Anbefalet område Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm
  Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 27 mm, side: 5 mm
 Printbart område Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
  Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm
  Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 23 mm, side: 3 mm
 Mediebredde ved
 print til kant 257 mm (JIS B4), 329 mm (JIS A3+), 420 mm (ISO A2),
  431,8 mm (ISO A2+/17”), B2 (515 mm), A1 (594 mm) 10”, 14”, 16”

 TILBEHØR
 Konsol ST-11
 Rulleholdersæt 
 (2” kernespindel med 3” 
 mediehylsterforsats og 
 printområde til kant) RH2-11
 IEEE1394 Expansion 
 Board (udvidelseskort) EB-05

 FORBRUGSVARER
 Blæktank (130 ml) PFI-101 (cyan, magenta, gul, fotocyan, fotomagenta, rød, grøn, blå), 

PFI-103 (sort, mat sort, grå, fotogrå)
 Printhoved PF-03
 Vedligeholdelsespatron MC-05

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. 
Denne brochure og produktets specifikationer er udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. Med forbehold for 
ændringer uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, 
der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du benytter medier fra Canon for at opnå de bedste resultater. Kontrollér venligst 
kompatibilitetsoversigten over medieprodukter (papir) for at se de anbefalede papirtyper (medier).

Den optimale printkvalitet opnås kun ved brug af blæk og medier fra Canon.
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